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Loschgerate & -mittel

Pulverldscher 6kg

Typ P6G, 6kg, Gloria Marken Pulverléscher nach DIN EN 3 mit auRenliegender Druckflasche, Brandklassen A/B/C, Rating: 34A, 233B, 10
Léscheinheiten, Temperaturbereich -30° bis +60°C, Abmessungen: 480x260x170 mm (HxBxT), Gewicht: ...
Artikel-Nr.: 608012

Pulverléscher 12kg

Typ P12G, 12kg, Gloria Marken Pulverléscher nach DIN EN 3 mit auRenliegender Druckflasche, Brandklassen A/B/C, Rating: 55A, 233B, 15
Léscheinheiten, Temperaturbereich -30° bis +60°C, Abmessungen: 560x295x210 mm (HxBXT), Gewicht: ...
Artikel-Nr.: 608014

Pulverldscher 6kg

Typ P6PRO, 6kg, Gloria Marken Pulverléscher nach DIN EN 3, Schlagknopfauslésung mit Innenliegender Druckflasche, Ausfihrung "kompakte
Bauart", Brandklassen A/B/C, Rating: 34A, 183B, 10 Léscheinheiten, Temperaturbereich -30° bis ...
Artikel-Nr.: 608016

Pulverloscher 12kg

Typ P12PRO, 12kg, Gloria Marken Pulverléscher nach DIN EN 3, Schlagknopfauslésung mit Innenliegender Druckflasche, Brandklassen A/B/C,
Rating: 55A, 233B, 15 Léscheinheiten, Temperaturbereich -30° bis +60°C, Abmessungen: ...
Artikel-Nr.: 608018

Pulverloscher 6kg

Typ P6EASY, 6kg, Gloria Marken Pulverléscher nach DIN EN 3, Handhebelauslésung mit innenliegender Druckflasche, Brandklassen A/B/C,
Rating: 43A, 183B, 10 Ldscheinheiten, Temperaturbereich -30° bis +60°C, Abmessungen: 550x280x165 ...
Artikel-Nr.: 608019
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Pulverldscher 12kg

Typ P12EASY, 12kg, Gloria Marken Pulverléscher nach DIN EN 3, Handhebelausldsung mit innenliegender Druckflasche, Brandklassen A/B/C,
Rating: 55A, 233B, 15 Léscheinheiten, Temperaturbereich -30° bis +60°C, Abmessungen: ...
Artikel-Nr.: 608021

Pulverléscher 2kg

Typ F2G, 2kg, Gloria Marken Pulverléscher nach DIN EN 3, Dauerdruck, Brandklassen A/B/C, Rating: 13A, 89B, 4 Léscheinheiten,
Temperaturbereich -30° bis +60°C, Abmessungen: 316x115x160 mm (HxBXT), Gewicht: 3,6 kg, Beschriftung: ...
Artikel-Nr.: 608022

Kohlendioxidloscher 2kg

Typ KS2ST, 2kg, Gloria Marken CO2 Léscher nach DIN EN 3, Handhebelauslésung mit Dauerdruckfilllung, Brandklasse B, Rating: 34B, 2
Loéscheinheiten, Temperaturbereich -30° bis +60°C, Abmessungen: 590x250x112 mm (HxBxT), Gewicht: 6,5 ...
Artikel-Nr.: 608030

Kohlendioxidldscher 5kg

Typ KS5SE Aluminium, 5kg, Gloria Marken CO2 Léscher nach DIN EN 3,. Handhebelauslésung mit Dauerdruckfillung, Brandklasse B, Rating: 89B,
5 Ldscheinheiten, Temperaturbereich -30° bis +60°C, Abmessungen: 700x480x160 mm (HxBXT), ...
Artikel-Nr.: 608032

Kohlendioxidléscher 5kg

Typ KS5ST Stahl, 5kg, Gloria Marken CO2 Léscher nach DIN EN 3, Handhebelauslésung mit Dauerdruckfillung, Brandklasse B, Rating: 89B, 5
Loscheinheiten, Temperaturbereich -30° bis +60°C, Abmessungen: 930x400x136 mm (HXBXT), ...
Artikel-Nr.: 608033
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Typ P50G/5, Brandklasse A/B/C, fahrbar, mit auRenliegender Stickstoff-Druckgasflasche, Schlauch (5m) mit abstellbarer Léschpistole, eingebautes
Sicherheitsventil im Verschlussdeckel, ideal fir den Einsatz in grof3eren Brandobjekten ...
Artikel-Nr.: 608037

Pulverldscher 50kg

Wasserloscher 6L mit Cool Down Effekt

Typ WKL6PRO, 6 Lit., Gloria Marken Schaumléscher nach DIN EN 3, Handhebelauslésung mit Innenliegender Druckflasche, Wasserldscher mit
Cool-Down Effekt fur Lithium lonen Akkus geeignet, Brandklassen A, Rating: 21A, 6 ...
Artikel-Nr.: 608043

Wasserloscher 9L mit Cool Down Effekt

Typ WKL6PRO, 6 Lit., Gloria Marken Schaumléscher nach DIN EN 3, Handhebelauslésung mit Innenliegender Druckflasche, Wasserldscher mit
Cool-Down Effekt fur Lithium lonen Akkus geeignet, Brandklassen A, Rating: 27A, 9 ...
Artikel-Nr.: 608044

Schaumldscher 6L

Typ SDBS6, 6Lit., Gloria Marken Schaumldscher nach DIN EN 3, Handhebelauslésung mit Dauerdruckfillung, Fluorfrei mit Bioschaum, Brandklassen
A/B, Rating: 21A, 183B, 6 Léscheinheiten, Temperaturbereich +5° bis +60°C, Abmessungen: ...
Artikel-Nr.: 608045

Schaumldscher 9L

Typ SDB9, 9Lit., Gloria Marken Schaumldscher nach DIN EN 3, Handhebelauslésung mit Dauerdruckfiillung, Fluorfrei mit Bioschaum, Brandklassen
A/B, Rating: 27A, 183B, 9 Léscheinheiten, Temperaturbereich +5° bis +60°C, Abmessungen: ...
Artikel-Nr.: 608046
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Typ SB6PRO, 6Lit., Gloria Marken Schaumldscher nach DIN EN 3, Schlagknopfauslésung, Fluorfrei mit Bioschaum, Brandklassen A/B, Rating: 21A,
183B, 6 Loscheinheiten, Temperaturbereich +5° bis +60°C, Abmessungen: 550x280x165 mm ...
Artikel-Nr.: 608047

Schaumldscher 6L

Schaumldscher 9L

Typ SBOPRO, 9Lit., Gloria Marken Schaumldscher nach DIN EN 3, Schlagknopfauslésung, Fluorfrei mit Bioschaum, Brandklassen A/B, Rating: 27A,
183B, 9 Loscheinheiten, Temperaturbereich +5° bis +60°C, Abmessungen: 585x280x205 mm ...
Artikel-Nr.: 608048

Bioversalloscher

Typ BIOVERSAL, Farbe griin, Fillmenge 10Lit, befiillt mit Léschmittel QF, wiederbefillbar, geeignet fir die Brandbekampfung (Klasse A/B) mit dem
Mehrwert der dkologischen Olbekampfung, eine wieder Befiillung des Gerates kann von der ...
Artikel-Nr.: 608060

Fullset Bioversalloscher

als Zubehor zu BIOVERSAL Ol-Feuerbekampfungsgerat besteht aus Druckregler (bis 20 bar regelbar), 2m Schlauch firr Pressluftflasche, Trichter,
Messbecher, Schlussel fur Behalter;
Artikel-Nr.: 608061

Loschmittelzusatz Bioversal

BIOVERSAL QF, Kanister 20 Liter, Biologisch sehr gut abbaubar, zum Léschen von Branden der Brandklasse A+B, auch zum Beseitigen von
Olspuren geeignet;
Artikel-Nr.: 608065
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BIOVERSAL RC, Kanister 20 Liter, Reinigungsprodukt zur 6kologischen Bewaltigung und Beseitigung von Olspuren auf Verkehrsflachen; Verhindert
die Rutschgefahr; AuRerdem reduziert BIOVERSAL RC die Brand- und Explosionsgefahr; WICHTIG: ...
Artikel-Nr.: 608067

Reinigungsmittelzusatz Bioversal

Loschrucksack

Wasserrucksack (19 Liter) mit Handpumpe; groRe Fulléffnung fur einfaches und schnelles Beflllen; Léschlanze mit Doppelhub-Pumpe, ergonomisch
gepolsterter Trage und Beckengurt; Brustgurt flir besseren Sitz; zuséatzliche Taschen ...
Artikel-Nr.: 608085

Schutzhaube

Typ KWH-12, fur nahezu alle tragbaren Loscher bis 12kg, Mal3e ca. 800x360x220 mm schitzt vor Nasse und Verschmutzung von Feuerldéschern im
Innen- und AufR3enbereich, Metallrickwand mit guter Befestigungsmaoglichkeit und ...
Artikel-Nr.: 608093

Schutzhaube

konzipiert fur Feuerldscher nach DIN EN 3 (6kg), entspricht der Norm CEE 89/97 (seitlicher Anfahrschutz), schiitzt vor Nasse und Verschmutzung
von Feuerléschern, Verwendung im KFZ-Bereich fir Innen und Aul3enbereich; Material ...
Artikel-Nr.: 608094

Loschdecke Nomex

aus Nomex, schwer entflammbar, weich, leicht und anschmiegsam, chemikalienbestandig, Mafle 2000x1600 mm, Abmessungen (Ixbxh)
250x250x120 mm, Gewicht ca. 1,35 kg;
Artikel-Nr.: 608222
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Schutzhille fir Loschdecke

Material PES, Farbe orange, Aufschrift "Loschdecke", Abmessungen (Ixbxh) 250x250x120 mm, Gewicht ca. 0,2 kg;
Artikel-Nr.: 608224

PKW Léschdecke Leader Stop mit Koffer

Léschdecke aus beschichtetem Glasfasergewebe, wiederstandsfahig bis 1000°C, Abmessungen 6x8 m, Lieferung inkl. Transportkoffer
(Abmessungen: 830x330x330 mm), Gewicht ca. 25 Kkg;
Artikel-Nr.: 608236

PKW L6schdecke Leader Stop

Léschdecke aus beschichtetem Glasfasergewebe, wiederstandsfahig bis 1000°C, Abmessungen 6x8 m, Gewicht ca. 25 kg;
Artikel-Nr.: 608237

Mehrbereich Schaummittel

Type STHAMEX 3% F-15, fluorfreies synthetisches Mehrbereichs-Schaumléschmittel, ist in allen Verschdumungsbereichen (Schwer- Mittel- und
Leichtschaum) zum L&schen von Branden der Brandklassen A/B geeignet. Biologisch gut ...
Artikel-Nr.: 608252

Class A Schaummittel

Typ STHAMEX CLASS A Classic 1% F-15, fluorfreies synthetisches Schaumléschmittel, die hohe Netz- und Léschwirkung kommt besonders in
Verbindung mit dem CAFS-Léschverfahren zum Tragen. Der Schaum ist besonders feinblasig und ...
Artikel-Nr.: 608300
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Loéschdecke Aramid

Léschdecke aus texturiertem Glasfasergewebe, nach DIN EN 1869:2001-01, Maf3e 1600x1800mm, Abmessungen (Ixbxh) 250x250x120 mm,
Gewicht ca. 1,35 kg;
Artikel-Nr.: 8188447

Kubelspritze A10

nach DIN 14405, Feuerverzinkter Kibel, rot lackiert, 10 | Inhalt, mit 5 m D-Schlauch, Vollstrahlrohr D, Abmessungen: ca. 680x220x300 mm,
Gewicht: 7,8 kg;
Artikel-Nr.: 8192376

Microcafs Loscher 6SP10

Tragbarer CAFS Loscher, Umschaltbar Nass / Trocken; 10,4 Liter Inhalt, mit Druckluftflasche 2L 300 bar, Arbeitstemperatur 0-60°C, Gewicht befllt:
22,5 kg, Abmessungen: 625x200x320 mm;
Artikel-Nr.: 8194576

Pulverléscher 12kg Metallbrand

Typ P12M, 12kg, Gloria Marken Pulverléscher nach DIN EN 3 mit auf3enliegender Druckflasche, Brandklassen D, Temperaturbereich -30° bis
+60°C, Abmessungen: 860x370x190 mm (HxBXT), Gewicht: 21 kg, Beschriftung: D/GB
Artikel-Nr.: 8195136
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